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Messort:1170 Wien, DornbacherstraRe 76

Datum der Messung: 14.02.2013

AUSWERTUNG DURCHFEUCHTUNGSGRAD

Messungen ATM an der Oberfldche

VORRAUM
AUSSENWAND ZU STRASSE
HOHE DIGITS

ZIMMER 2
AUSSENWAND ZWISCHEN FENSTER
HOHE DIGITS

VORRAUM
AUSSENWAND ZU EINFAHRT
PKT.  HOHE DIGITS

M4 1,10m

0,75m

0,15 m

JIH

ZIMMER 3
AUSSENWAND ZU HOF

PKT.  HOHE DIGITS

M3 120m

M2 0,75m

M1  0,15m

ZIMMER 1
AUSSENWAND UNTER FENSTER
PKT.  HOHE DIGITS

w3 oom

M2 0,70m
M1 0,15m
ZIMMER 3

AUSSENWAND UNTER FENSTER
PKT.  HOHE DIGITS

M4  015m

PKT.

M6

M5

M4

PKT.
M7

M6

M5

ZIMMER 1
AUSSENWAND NEBEN FENSTER
HOHE DIGITS

ZIMMER 3

AUSSENWAND ECKE ZU EINGANG
HOHE DIGITS
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Michael Bajer Immobilien GmbH
1170 Wien, Dornbacherstrasse 76

FN 309567 x

Tel./Fax 01 /4813045

e-mail: office@mb-immobilien.at

Bodome Group
z.Hd.Hrn. Ing. Pisarek
Industriestr.D2
A - 2345 Brunn am Gebirge
Wien, 25.07.2012/mb

Sehr geehrter Hr. Ing. Pisarek!

Wir haben im Jahr 2009/2011 die Erdgeschossfliche in unsem Haus in 1170 Wien in der
Dornbacherstr. 76, unter Planung und Ausflihrung durch das Architekturbiiro Blro Rollwagen &
Partner komplett saniert.

Da wir ein Feuchtigkeitsproblem im Keller und im Erdgeschoss hatten, haben wir verschiedene
Produkte fir Trockenlegung gesucht und geprift. Wir sind in diesem Zusammenhang auf die
EinfUhrung lhrer neuen Technologie von Nanocoment-Produkten gestofRen und uns aufgrund der
folgenden Vorteilen fur die ,,Enviro- Cement Technology” entschieden:

- chemiefrei
- tiefes Eindringen des Materials ins Mauerwerk
- statische Verbesserung (Verdichtung)
- Trockenlegung auf Basis von physikalischen Verbindungen
Im Rahmen der Renovierung wurden folgende Arbeiten erfolgreich durchgefiihrt:
- Instandsetzung und Trockenlegung unseres Gewodlbekellers
- Trockenlegung von Keller- Estrich, Erdgeschossbiiro und Einfahrtsbereichs
- Sanierung der Mauerbdgen

Schon wahrend der Arbeiten ist uns die hohe Verfestigung der Putzmasse und spater auch von den
alten Ziegeln und des Fugenmortels aufgefallen.

Wir mochten uns fir die Beratung in der Vorbereitung, die Einflihrung des Produktes und auch
Betreuung durch Hrn. Ing. Pisarek personlich, recht herzlich bedanken.

Gerne stehen wir auch lhren Interessenten zu Riickfragen zur Verfligung.

mit freundlichen GriBen

Michael Bajer
Michael Bajer Immobilien GmbH
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Architekt Dipl.-lIng. Bernhard Eggl

Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker

bhe
architektur

Betreff: Objekt Dornbacher StralBe 76
1170 Wien
Trockenlegung Nanocement-Methode

04.04.2013

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im Jahre 2009 wurden im Zusammenhang mit der Generalsanierung und
Objektserweiterung des Hauses von der Firmengruppe Bodome
TrockenlegungsmaRnahmen durchgefuhrt. Diese umfassten das aufgehende
Mauerwerk im erdberUhrenden Bereich und den vorhandenen Keller.

Imm Bereich des Mauerwerkes wurde bis Parapethohe ein Spezialzement
.Nanocement" vollflachig aufgetragen.

In der Eingangshalle wurden die schadhaften Gewolbe gereinigt, mit Spezialmortel
verfestigt und formschon verspachtelt.

Im Keller wurde zunachst eine Estrich-Bodenplatte hergestellt, welche nachtraglich
mit Nanocement abgedichtet wurde. DarlUber wurde das durchfeuchtete
Mauerwerk und der stark sandige Fugenmortel des Ziegelgewdlbes durch
Auftragen eine Spezialzements verfestigt.

Im Zubau-Bereich wurden die Risse im Estrich mittels Spezialzement instand
gesetzt.

Nach einer adaqguaten Austrocknungszeit wurden im Erdgeschoss umfangreiche
Feuchtigkeitsmessungen durchgefUhrt und es konnte festgestellt werden, dass
das behandelte Mauerwerk ausreichend trocken war und die Baustelle
bedenkenlos fortgefuhrt werden konnte.

Die durchgefuhrten MalBnahmen haben insgesamt die Erwartungen erfullt. Es
kann daher bestatigt werden, dass es sich bei der durch Fa. Bodome eingesetzten
TrockenlegungsmalBnahmen um kosteneffiziente und substanzschonende sowie
dauerhafte MalBnahmen handelt.

Mit der hoflichen Bitte urm Kenntnisnahme verbleibe ich

mit besten GrufBen

mit vorzuglicher Hochachtung

Arch. Dipl.-Ing. Bernhard Eggl

A — Lazarettgasse 29/24, 1090 Wien (Filiale) / Linzer StraBe 46a, 4810 Gmunden (Kanzlei)
Mobil +43 (676) 7204601 / Tel. +43 (720) 979712 / Fax +43 (820) 2202 70 570 / office@bhe-architektur.at
UID-Nr. ATUB7707635 / RLB NO-Wien, Kto.Nr. 50.37122 / BLZ. 32.000 / www.bhe-architektur.at
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KG —-Abdichtung und Statikverbesserung
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EG Einfahrt -Wande Abdichten und Ziegelbogen and der Decke in
Stand setzen.
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